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WYKONANIE REMONTU D/\CI‘HJ WRAZ Z NAPRAWA KOMINOW
OCIEPLENIEM I WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH I RYNIEN

1. OPIS.

LWOWSKA 53 to budynek mieszkalny wiclorodzinny,
pieciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,
zakoficzony stropodachem wentylowanym krytym papa ckosystem o rzucie
regularnym. Budynek powstal w 1968 roku. Przedmiotem niniejszego zadania
jest wykonanie pokrycia dachu papa zgrzewalna, ocieplenic stropodachu,
remont kominéw i wymiana obrdbek blacharskich i rynien. Powierzchnia dachu
przywidziana do remontu wynosi 252 m2 - szczegélowe obmiary i technologie
wykonania podano w kosztorysie ofertowym.

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY.
- opracowad i stosowaé plan P.B i 0.Z.
- przestrzega¢ obowiazujace przepisy bhp.
- zapewni¢ swoim pracownikom pomieszczenia socjalne i sanitarne na
okres wykonywania prac remontowych.
- stosowaé technologi¢ opracowang w kosztorysie ofertowym.
- stosowaé materialy posiadajace atesty lub aprobaty techniczne.
- przedlozy¢ wyzej omawiane dokumenty Inwestorowi na jego Zadanie.

3.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, a
takze za jakosé stosowanych materialow i wykonanych prac, za ich zgodnosé z
opisem ujetym w dokumentacji kosztorysowej, wymaganiami odpowiednich
norm oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi réwniez
odpowiedzialnos¢ za wlasciwe sktadowanie materialow na placu budowy.

41.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU.
Odbiér polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci wykonanych robst w
czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru takiego dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Po zakoriczeniu powierzonego zadania na Wykonawey ciazy obowiazek
uporzadkowania i przewrécenia placu budowy do stanu pierwotnego. Po
uporzadkowaniu terenu  Wykonawca pisemnie zawiadamia Inwestora o
zakoriczeniu robot. Inwestor przystepuje do odbioru w terminie zgodnym z
Zawartq Umowa.
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