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WYKONANIE T ZAMONTOWANIE KRAT , OBROBEK BLACHARSKICH
1ZADASZEN NAD BALKONAMI.

1. OPIS.
Polna 22 i 24 to budynki o rzucie regulamym, mieszkalne,

wielorodzinne, pieciokondygnacyjne, podpiwniczone, wykonane w technologii
Wk — 70 (wielka plyta typu Kesting), zakoriczone stropodachem wentylowanym
Krytym papa zgrzewalna. Budynki powstaly w latach 1985 — 1986. Przedmiotem
niniejszego zadania jest wykonanie i zamontowanie na budynku Polna 22 krat
metalowych w oknach piwnicznych w ilosci 15 sztuk i wykonanie i
zamontowanie obrobek blacharskich na plytach plyt balkonowych w ilosci 35
sztuk, oraz wykonanie i zamontowanie w budynku Polna 24 zadaszef
metalowych.

Szezegolowe obmiary i technologie wykonania podano w kosztorysie
ofertowym i opisie technicznym stanowiacym zatacznik nr. 1.

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

- opracowa i stosowaé plan B i O.Z.

- przestrzegaé obowiazujace przepisy bhp.

- zapewni¢ swoim pracownikom pomieszczenia socjalne i sanitarne na
okres wykonywania prac remontowych.

- stosowa technologie opracowana w kosztorysie ofertowym i opisie
technicznym.

- stosowaé materialy posiadajace atesty lub aprobaty techniczne.

- przedlozyé wyzej omawiane dokumenty Inwestorowi na jego zadanie.

3.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, a
takze za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych prac, za ich zgodnosé z
opisem ujetym w dokumentacji kosztorysowej, wymaganiami odpowiednich
norm oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi réwniez
odpowiedzialnos¢ za wiasciwe sktadowanie materialéw na placu budowy.

41. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU.

Odbiér polega na finalnej ocenic jakosci oraz ilosci wykonanych robét w
czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbiotu takicgo dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Po zakoficzeniu powierzonego zadania na  Wykonawey ciazy obowiazek
uporzadkowania i przewrocenia placu budowy do stanu pierwotnego. Po
uporzadkowaniu terenu Wykonawca pisemnic zawiadamia Inwestora o
zakoficzeniu robot. Inwestor przystepuje do odbioru w terminie zgodnym z
zawartg umowa,
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TECHNOLOGIA WYKONANIA I MOCOWANIA
KRAT METALOWYCH, OBROBEK BLACHARSKICH
1 ZADASZEN NAD BALKONAMI

1. Kraty metalowe o wymiarach 950/600 mm wykonanie i montaz:

- obramowanie wykonaé z katownika walcowanego (gigtego na
goraco) o przekroju poprzecznym 20/20/3 mm nawiercajac W
pionowych elementach po 2 otwory o 4r. i 10 mm kazdy w celu
umocowania kraty za pomoca $ruby z dyblami metalowym typu
LHilti” do ciany betonowej — otwory nalezy wykonaé réwniez w
ksztattowniku metalowym mocujacym siatke.

- do obramowania przymocowac siatke metalows o oczkach 20/20 mm
i gr. drutu 2,5 mm za pomoca ksztatownika (rura kwadratowa) o
przekroju poprzecznym 10/10/2 mm .

- po wykonaniu kraty, caloé¢ pomalowaé farba antykorozyjna w
kolorze czarnym.

- tak wykonang krate nalezy umocowac strona ksztaltownika do muru
na oknach piwnicznych przy pomocy w/w Srub.

2. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ziclonej o wymiarach
3400/270 mm

a) Wykonanie

- blachg o diugosci 3400 mm kladac lewa strong do gory zaginamy w
trzech miejscach w nastepujacy sposob: 1 — odlegloé¢ zagiecia od
krawedzi 5 mm do géry, kat rozwarty okolo 60 stopni, 2 — odleglosé
zagiecia od pierwszego gicia 105 mm do dolu, kat rozwarty okolo
60 stopni, 3 — odleglosé od drugiego giccia 1400 mm do dotu, kat
rozwarty okolo 60 stopni, pozostaje krawedz koicowa (okapowa) 20
mm.

Przekréj poprzeczny i szczegél mocowania obrobki!
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- obrdbke mocujemy do dolnej czesci piyty balkonowej na zewnetrznej

krawedzi
pomoca

i (licujemy z dolna zewnetrzna krawedzia plyty balkonowej) za
kolkéw szybkiego montazu dociskajac katownikiem aluminiowym o

przekroju_ poprzecznym 30*20*4 mm po uprzednio dokladnym natozeniu

silikonu

uszezelniajacego dekarskiego po micdzy obrobkg a plyte balkonowa,

3. Zadaszenia nad balkonami.

a) Wykor

nanie:
zadaszenia (ramy laczone spawem) wykonujemy z ksztaltownikéw
metalowych (rur) o przekroju poprzecznym 30/20%3 mm (obmiary
nalezy pobraé z natury przed przystapieniem do wykonania
przedmiotowych prac), po wykonaniu, ramy przed montazem
pomalowat farba antykorozyjna w kolorze czarnym.

faty nalezy wykonaé 'z ksztaltownikéw metalowych (rur) o przekroju
poprzecznym  30/20/3 mm a nastepnic pomalowaé farba
antykorozyjna w kolorze czarnym, ;

calos¢ nakryé blach trapezows minimum (T-18- kolor zielony),
obrébki blacharskic réwniez musza byé wykonane z blachy
powlekanej w kolorze zielonym.

b) Mocowanie :

ramy konstrukeyjne mocujemy dwoma objemkami metalowymi do
balustrad balkonowych i dwoma $rubami z dyblami metalowymi do
$ciany budynku.

laty metalowe montujemy do konstrukcji za pomoca $rub
metalowych metoda - (powierzchnia wezsza do konstrukcji).

Blache trapezowa przekrgcamy do lat metalowych érubami z
podkiadkami gumowymi i metalowymi (podkladka gumowa jest
montowana po migdzy blacha a fata.

obrébke blacharska montujemy za pomoca wkretow szybkiego
montazu nad pokryciem na styku zadaszenia ze Sciang w uprzednio
wycigtym rowku w $cianie uszczelniajac silikonem dekarskim.
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