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OBROBKI BLACHARSKIE.
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podstauy nakradew
wyliczenie ilosci robst Robocizna aterialy Sprzet

TINIANA _OBROBER BLACHARSKICH
1K 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw cgniowyeh, okapbw kolnierzy, gzymséw itp. = blachy nis nadajace]
sie do s

(36,4+2412,622) + - 49,0
(36,4+2+12;622) + 24,5

73,

Razen robocizna:

2 KR 201/535/4
Rozebranie tynien = blachy nie nadajace] sie do uiythy

36,5+2412,7+2 - 96,4
56,4
o8 4m
- 0,15 14,76
wych = blachy nie nadajacej sie do uzytk
10,2°6 61,2
61,2
L2
[Razen opocizna: g 011 5732

TORGE 202/54172
Obzébki blacharskie = b

achy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu ponad 25-cm

= na krawedzi dachu 36,572+12,7°2) * 0,5 + 1,5 50,7
(36,542412,7+2) + 0,2 19,58
- przy kominach 15,0 15,0
85,38
-85,4 02
Razen robocizna: g 1,35 115,20
Blacha stalowa powlekana w2 1,23 108,042
[Wzety stalowe samogwintujace su do
bLach 17,2 1 468,80
zZaprava cementowa 17 (m.50) =3 0,001 0,0854
pateriaty inne (Materialy) : 1,5
sodel: transportomy (1) meg 0,008 0,683
R 202750875 (1)
Rynny dachowe = blachy ocynkowanej, prostokatne, w rozwinieciu do 50-cm
98,60
Razen soboc g 08269 81,5334
Blacha stalowa powlekana X3 2,26 222,836
Uehuyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2,4 236,64
Hateriaty inne (Materialy) ¢ 15
sodeks transportowy (1) a-g 0,003a  0,43384
oyciag a-g 0,0025 0,2165
TR 202750575 T
Zbiorniczki prey ryanach 2 blachy powlekane] - analogia)
6 ezt
Razen roboc: g 0,9909 5,9450
Blacha stalowa powlekana kg 2,66 15,36
ltatoriaty inne (Materialy) « 1,5
szodelc transportony (1) a-g 0,0038 0,0228
syciag g 0.0021 0.0126

7 KR 2027930271
(Waceros 7/8

Rury spustowe monta: z gotowych elementow rury spustowe okragie o érednicy 12-cm z blachy

poulekane]
6L2a
Razen obocizn g 31,0476 «
Elenenty prefabrykowane rur spustowych =
blachy stalowes powlekane) 54,26
uchuyty do rurspustouych ocynkowane 20,196
lMateriaty inne (Materiaiy)
Srodek transportony (1) 0,008
5 RURR 401751177
Pokeycla @ piyt bitumicznych falistych, pokrycie, przeloienie
200,0 m2
[Razen zobo =g 0,53 106
Piyca bitumiczna falista szt 0,05 10
[ixrecy stalowe do drewna = tbem
stozkowyn lub kuistyn Ka 0,01 2
[Materiaty inne (atariad: i 2

OBROBKI BLACHARSKIE.
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wykonania i odbioru wymiany obrébek blacharskich
na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
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1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja kosztorysow,
i poleceniami Inspektora nadzoru. Inspekfor nadzoru, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przckaze
Wykonawcy teren budowy.
Wzystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacja, kosztorysowa,
W praypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja. kosztorysowa i moga mie¢
wplyw na nie zadawalajaca jakoéé robé, to materialy zostana zastapione innymi a clementy wykonanych robét beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontrakru a2 do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie
podlega odrebej zaplacie i przyjmuje sic, 2¢ jest wiaczony w ceng umowma,
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw | elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy , normach i dokumentacji kosztorysowej.
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce dokomuje Inspektor nadzoru.
Odbir koricowy robdt nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczag od daty potwierdzenia przcz
Tnspektora nadzoru zakoficzenia robét. Odbioru koricowego rabst dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawey. W przypadku stwierdzenia przez komisie, 2e jakosé robt odbiega od zalozoncj
w dokumentacji kosztorysowej lub tez stwierdzi usterki dajace sig usunaé ~ wyznacza termin wykonania robot
poprawkowych i potwierdzi ich usuniccie.
‘Wykonawca bedzie przestrzegac prepisow ochrony przeciwpozarowe] jak réwniez dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy obowiazujace pracownikéw przy pracach na wysokosci. Pracownicy powinni by zaopatrzeni w odpowiednia odziez
- robocza i obuwie.
1. Wykonanie robst.
Wazystkie zakupione przez Wykonaweg materialy, dla ktérych PN i BN przewidujq posiadanic zaswiadczenia o jakodci
atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument, Inne materialy powinny byé wyposazone w taki
dokument na #yczenie Inspektora Nadzoru.
Prace remontowe nalezy rozpoczaé od wymiany obrobek blacharskich przy kominach.
Przyjeto, ze wymiana obrébek blacharskich przy krawedzi dachu i rynien prowadzona bedzie z poziomu strychi. Odcinkami
nalezy adejmowat istnicjace pokrycie z ,plyt onduliny” a po wymianie obrébek ponownic te same plyty zakladaé.
‘Wymagania oglne;
- obrébki blacharskie Iaczyc na pojedynczy rabek lezacy z zakladem nie mnicjszym niz 25mm
- rynny z blachy powlekanej laczyé na zamek z wkladka gumowa szerokosci 8 - 10cm
- haki podtrzymujace rynny mocowa nie rzadziej niz co S0cm.
spadek rynien powinien wynosic od 0,5-2% w kierunku splywu wody
- rury spustowe z blachy powlekanej laczyé na tzw. felc (wykonany podczas produkeji rur)
- mocowanie rur w odstepach nie wigkszych niz 3 m i zawsze pry zatamaniu przy dachu i kolanie odplywu wody
Wazystkie wygiccia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapilo peknigeie blachy lub odprysnigee farby.
W przypadku uszkodze nalezy zastosowa farbe napraweza,
2. SPRZET.
‘Wykonawea jest zobowiazany o stosowania jedynie takichr-srodk6w transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
‘wykonywanych robst. Liczba srodkéw transportowych powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodie z zasadami
okreglonymi w dokumentacji kosztorysowej w terminie przewidzianym Zamowieniem.
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdizenie wykonania robdt w zakresie ich zgodnosci z przedmiarem robét, specyfikacia
techniczna i instrukejami Inspektora Nadzoru. Wykonawa ma obowiazek wykonania peinego zakresu badasi na budowie w
celn wskazania Inspektorow Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialw i realizowanych robdt z dokumentacja
kosztorysowa (obmiarem robdt). Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnost z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga byé przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem
do badania, Wykonavca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
W komisji powinni uczestniczyé; kierownik budowy, inspektor nadzoru  przedstawiciel inwestora.
Uzmaje sic, 2 badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i pokrycia dachowego sq zgodne z
wymagriami ninicjse] specykac techniznej b aprobaty echniczne) albo wymagariami norm przedmiotowych.
4.ODBIOR ROBOT.
Odbidr koficowy robét nastepuje wterminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od daty potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenta robst. Odbioru Koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
wobecnoei Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé robdt odbiega od
zalozonej w dokumentacji kosztorysowe] lub tez.stwierdz; usterki dajace si¢ usunag — wyznacza termin wykonania robst
poprawkowych i potwierdzi ich usunigcie. L
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