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Data: 2007-11-28
Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Spétka z oo
ul. Peowiakow 8, 22-400 Zamosé
Obiekt: PRZYCHODNIA
ul. Prusa2, 22-400 Zamosé
Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Instytucja Zaktad Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Spétka z oo
opracowujaca ul. Peowiakéw 8, 22-400 Zamosé
kosztorys:
Autorzy:
Jan Muszynski - Jan Muszyriski

— 7 wpravinienia do kierowania
//Z i nadzorowania budowy i robét
=z w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UANB-I[-7342/82/92

Warto$¢ kosztorysu:
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Kosztorys ofertowy
Opis pozycii Jedn.  Norma Tlosé Cena Wartosé
podstawy nakiadéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materialy Sprzet

T WYMIANA OKIEN.

T KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw koinierzy,
sie do uzytku

gzymséw i

tp. z blachy nie nadajacej

~14,3 m2
Razem robocizna: r-g 0,3 4,29
2 KNR 401/354/6
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 1:m2
~1 szt
Razem robocizna: r-g 1,05 1,05
I KNR 401/354/8
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2:m2
~3,9 m2
Razem robocizna: I-g 0,84 3,276

4 KNR 19792973 (1)

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0:m2, osadzanie na kotwach
~0,708 m2
Razem robocizna: r-g 73 5,1684
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 0,708
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej
kpl. szt 8,6 6,0888
Pianka poliuretanowa - opakowanie
cisnieniowe dm3 0,41 0,29028
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,09 0,06372
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 2,60544
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw
“"Ceresit-CT-29" g 6,63 4,69404
Wyciag -g 0,05 0,0354
S$rodek transportowy (1) m-g 0,07 0,04956

S KNR 197/929/9 (1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z

BCV,

okna rozwierane i

uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach
~88,7 m2
Razem roboc: r-g 4,58 406,246
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 88,7
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej
kpl. szt 6 532,2
Pianka poliuretanowa - opakowanie
cisnieniowe dm3 0,33 29,271
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 5,322
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 208,445
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw
“"Ceresit-CT-29" kg 4,22 374,314
Wyciag n-g 0,05 4,435
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 5,322
§ KNR 401/312/1
Wykonanie warstwy spadkowej pod parapety zewnetrzne
~49,0m
Razem robocizna: r-g 0,21 10,29
Cement portlandzki zwykiy "35" bez
dodatkéw kg 3,02 147,98
Piasek do zapraw n3 0,008 0,392
Woda m3 0,003 0,147
Materialy inne (Materialy) 5 155
Betoniarka wolnospadowa elektryczna n-g 0,02 0,98
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 m-g 0,02 0,98
7 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu do 25-cm
~14,3 m2
Razem robocizna: r-g 2,15 30,745
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 17,589
Wkrety stalowe samogwintujace SW do
blach szt 27,5 393,25
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,0286
Materialy inne (Materiaty) % 145
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,1144
§ KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw giadkich be: gruntowania, 2-krotne
~58,5 m2
Razem robocizna: r-g 0,1391 8,13735
Farba emulsyjna "Polinit" dn3 0,2891  16,91235
Materialy inne (Materialy) % 155;
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01755

OKNA
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Opis pozycji Jedn.  Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy nakIadéw
wyliczenie ilosci robét
9 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw giadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze
malowanie

Robocizna Materialy Sprzet

58,5 m2
R robocizna: r-g 0,0505 2,95425
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,135 7,8975
Materialy inne (Materialy) % 1,5
$rodek transportowy (1) n-g 0,0002 0,0117

OKNA
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wykonania i odbioru robét budowlanych
1. Wstep.

Przedmiotowe zagadnienie dotyczy wymiany okien drewnianych zespolonych na okna z pcv

w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Prusa 2 w Zamosciu.

Wyliczenie zakresu i ilosci prac przeprowadzono w oparciu o obmiary z natury i informacje
uzytkownika co okreslono w przedmiarze robot.

Na podstawie kwalifikacji rzeczowej i przedmiaru robot sporzadzono kosztorys inwestorski celem
ustalenia naktadéw finansowych na wykonanie przedmiotowego zadania.

Opis przedmiaru robot dla ustalenia naktadéw rzeczowych,- sporzadzono na podstawie
dostepnych katalogdw - okreslajac czasochtonnos¢ prac, zuzycie materialow i prace sprzegtu.

2. Realizacja zadania.
1. Zakres robdt obejmuje;

- wymiang okna zespolonego na okno z pcv

- wymiang obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej na blachg powlekang
2. Przed przystapieniem do robot Wykonawca;

- jest zobowiazany do zapoznania si¢ z przedmiotem zadania na terenie budowy i
przeprowadzenia instruktazu o sposobie wykonywania prac z poszczegolnymi
pracownikami.

- zapewni bezpieczenstwo i ochrong zdrowia zatrudnionych pracownikéw zgodnie z
ogdlnymi przepisami bhp i p.poz

3. Wszystkie materialy i wyroby objete zakresem zaméwienia dostarcza wykonawca do miejsca
wbudowania. Materialy i wyroby powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy prawo budowlane (dotyczy certyfikatow i atestow).

4. Ustala si¢ jednoczesnie nastepujace parametry dla okien z pcv i ich montazu;

1. wspbétczynnik przenikania ciepta dla szyb (pakiet) K=1,1 W (m’K)

2. skrzydla rozwierane i rozwierano — uchylne (szczegdty w przedmiarach robot i rysunkach

3. nalezy zastosowaé tzw. mikrorozszczelnienie, oprécz tego w gomej czegsci kazdego skrzydta
nalezy wyciaé uszczelke dtugosci 25 — 30 cm celem zapewnienia statego przeptywu
powietrza

4. okucia obwiedniowe

5. profile pcv, w tym przypadku ustala si¢ nastgpujace warunki techniczne;

- ,rama - szeroko$¢ zewnetrzna 64 mm, szerokos¢ wewnetrzna 46 mm
grubo$é ramy 58 mm, grubos¢ scianki 2,7 milimetra

wzmocnienie wewngtrzne profilu powinno by¢ zamontowane w srodkowej komorze;
obwod catkowicie zamkniety, grubos¢ scianki 1,5 mm
- ,skrzydlo - szeroko$¢ zewngtrzna 75 mm, szeroko$¢ wewnetrzna 57 mm ‘
grubo$¢ ramy 58 mm, grubos¢ Scianki 2,7 milimetra
wzmocnienie wewngtrzne profilu powinno by¢ zamontowane w srodkowej komorze;
..stupek staty (w zestawie), szerokos¢ zewngtrzna 82 mm
wzmocnienie wewnetrzne profilu powinno by¢ zamontowane w srodkowej komorze
6. oscieznice i ramy okienne w kolorze biatym
7. trzykomorowe stabilizatory profilu
8. bez otowiu i kadmu :
9. wewnegtrzny wrab profilu o$cieznicy powinien mie¢ spadek na jej zewnetrz celem
odprowadzenia skroplin wody
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w narozach okien pod katem prostym

11. Inne ustalenia.

1. Po wykonaniu prac rozbiérkowych; stalowego podokiennika zewngtrznego i okna nalezy na
murze poziomym wykona¢ warstwe wyréwnujaca z 2 % spadkiem zewngtrznym pod nowy
zewnetrzny podokiennik.

2. Obmiar otworu okiennego powinien by¢ wykonany w taki sposob aby o$cieznica okna w
otworze byla osadzona z tolerancja maksymalnie 1,5 centymetra w najwezszym miejscu
otworu okiennego (w murze), — pianka montazowa mrozoodporna™ i zamocowane
kotwami stalowymi

Nie nalezy osadzaé oscieznicy okna w tynku.

2. Odbior robét.

Sprawdzane beda nastepujace dokumenty i zatozenia techniczne.

Atest na zastosowane materiaty z P C V (dofaczy¢ do protokétu odbioru robét)
Zastosowane profile zP C V i wewnetrzne ich wzmocnienia stalowe

Spos6b osadzenia zewngtrznych podokiennikéw stalowych

Sposob zamocowania oscieznicy z P C V w murze

Prace wykonczeniowe osciezy okien.

O ER

Przed odbiorem koficowym robot Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu
budowy. O terminie zakoriczenia robdt nalezy powiadomic inspektora nadzoru.

Realizacja przedmiotowego zadania winna by¢ prowadzona zgodnie z ustaleniami
zawartej umowy.




