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OCIEPLENIE POLOWY SCIANY ZACHODNIEJ OD STRONY AGORY WRAZ

Z REMONTEM BALKONOW W TEJ CZESCI ORAZ WYKONANIE IZOLACJI

PIONOWEJ SCIAN PODPIWNICZENIA POLOWY OD STRONY ZACHODNIO
- POLNOCNEJ 1SZCZYTOWEJ POLNOCNEJ -

Zamawiajacy Zaklad Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Spélka z 0.0 ul. Peowiakéw 8.
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Ocieplenie sciany zachodnio-potudniowej, remont 5 szt. balkonéw, wykonanie
izolacji pionowej cian podpiwniczenia od strony polnocnej i zachodnio-
polnocnej.

1. OPIS.

Przeznaczony do remontu budynek powstat w 1973 roku, jest to budynek
mieszkalny wielorodzinny, pigciokondygnacyiny, podpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej o rzucie prostokatym, zakoficzony stropodachem
wentylowanym z odprowadzeniem wéd opadowych na zewnatrz budynku
rynnami i rurami spustowymi. Budynek jest pokryty papa zgrzewalna.
Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie ocieplenia styropianem sciany
zachodnio-poludniowej wraz z pomalowaniem elewacji farbami fasadowymi w
trzech kolorach réznych grup, wskazanych przez Zarzad Wspdlnoty
Mieszkaniowej, wykonanie izolacji powlokowej przeciwwilgociowej pionowej
$cian podpiwniczenia, pélnocnej i zachodnio-pétnocnej, wykonanie remontu 5
szt. balkonéw, oraz wykonanie w miejscu wykonywania izolacji opaski
odwadniajacej z kostki brukowej kolorowej. Powierzchnia ocieplenia $cian
wynosi 230 m2, powierzchnia izolacji wynosi 58 m2, powierzchnia opaski
wynosi 18 m2 — szczegélowe obmiary podano w kosztorysie ofertowym.
Kosztorys zawiera réwniez technologi¢ wykonania omawianego zadania.

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

- opracowa i stosowa plan bio.z.

- przestrzegaé obowiazujace przepisy bhp.

- zapewni¢ swoim pracownikom pomieszczenia socjalne i sanitarne na

okres wykonywania prac remontowych.

- montowaé rusztowanie przez osobg posiadajaca uprawnienia do montazu

rusztowan pod écistym nadzorem kierownika budowy.

- stosowaé technologi¢ opracowana w kosztorysie ofertowym.

- stosowaé materialy posiadajace atesty lub aprobaty techniczne.

przedtozyé wyzej omawiane dokumenty Inwestorowi na jego zadanie.
3 WYKOVANIE ROBOT.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, a
takze za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonanych prac, za ich zgodnos¢ z
opisem ujetym w dokumentacji kosztorysowej, wymaganiami odpowiednich
norm oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi réwniez
odpowiedzialno$¢ za whasciwe sktadowanie materiatéw na placu budowy.
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Odbiér polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci wykonanych robot w
czasic umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru takiego dokonuje Inspektor Nadzoru.

42. ODBIOR KONCOWY.

Po zakoficzeniu powierzonego zadania na Wykonawey ciazy obowiazek
uporzadkowania i przewrécenia placu budowy do stanu pierwotnego. Po
uporzadkowaniu terenu  Wykonawca pisemnie zawiadamia Inwestora o
zakoficzeniu robét. Inwestor przystepuje do odbioru w terminie zgodnym z

Zawarta umowa.
NS NADZORU

57 Jesewski
Upr. ANB-513/1/2/83
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strona nc: 1
Kosztorys
Opis pozycii Jedn. | Worma | Tlosé Cena Wartose
podstauy nakiadew leees e ity
wyliczenie iloci robot Robocizna|Materialy| Sprzet
[T GCTEPLENIE POLORY SCTANY = = = ]
1 KR 237261171
Praygetowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mecheniczne i zmycie aparatem
Ciéniensowyn z dodatkiem ézodkéw myjacych i grzybobujczych

T2 KUK 23/2614/1 (1)

Ocieplente Scian budynkéw piytani styropianowyni

yirouy elewacyine) tienkouarstwoued, Sciany z gazobetons - pas plomowy o szerokos¢i 30 em i gr. 2 om
taczacy stare ocieplenie z nowym
Tae2 14,600,302 LHAE 8,76

9,76
8,76 n2

Iynkarze grupa TIT e-g | 14554| 12,7493 |

rynkasze grupa 11 g 09236 8,007 |

Robotnicy grupa T g 0)6658| 583241

Piyta styropianowa samogasnaca FS 10

odniany 15 gr.20-mm a3 0,022 0,19929

Zaprawa klejows sucha do styropianu

[atlas stopter K-20 kg 10,03 87,8628

Kolki rosporowe plastykowe 2 "grzybkani szt 418 36,0416

siatka = wiokna szklaneqo 2 1,135 99126

odkiadows masa tynkarska "Atlas |

lcerplast kg 0.3 2,628)

Sucha mieszanka tynkarska mineralna |

“Atlas Cermit" SN 30, DR 30, biala kg 4 35,00 |

ateriaty inne (Materialy) i 1,5

Zurau okienny preenosny 0.15-t n-g 0,028 o0,26105| |

|Sroder transportowy (1) In-g | ojo27¢]  0.24178 | 3

wraz = przygotowanien podloza i reczne wykonanie

1.3 KNR 23/2618/1 (T}
Ocieplenic Scian budynkéw piytami sty

ropianowymi - system Stopter,

Siatka 2 witkna szklanego m2 | 1135 253,17855 |
Ppodkladowa masa tynkarska kg 0,3 66,999 {

Sucha mieszanka tynkarska mineralna | ‘

Zuraw okienny przenosny 0.15-t ‘m'q 0,0298/ 6,65523

S5 idek tein ety o) | 0.076 616301 |

uraz = praygotowanien podioza i

T4 RNR 23/2614711
Ocieplenie fcian budynkéw piytami
reczne wykonanie wyprauy

styropianowyni - system Stopter,
elewacyine cienkowarstuowed,

rynkarze grupa 1T =g 0,223 3,968 | |
Rebotnicy grupa T -0 o011 0,292 | |
otki rozporoue 2 wkretem [ 2,50 15,924

Coroty prayécionne 1,05 18,69, ‘

Srodex transportouy (11 n-g | o0,0002| 0.003 |

wraz 2 praygotowanien podioza i
Tistuy cokolowe

PODETHNTCHENTA

\LOWY OD STRONY

ZACHODNIO - POENOCNES

I SZCEYTOWES POLNOCNEJ -
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aovona ne: 2
o Opis pozycii [ edn. [ torma | Tlose Cena  Wartoé
odatauy nakiadon pENSstete LT
wyiiczenta. iloscs robst [Roboci znataterialy| spraet
B Ty : i = = = =
O eeionta heian budyakow piytami styroplanowmi - system Stopter, wraz z prrygotouanien podloza i
e iy onania ayprmuy sieracyines cienkowatatuouey, ochrona naroinikéw wypURLych Katownikien

metalowyn
D oiciaza okien i drzui balkonowych  2,2¢540,65¢541,45%60+0,9¥5+2,3+10 128,75
~ narosa przy balkonach - poziome i
pionone 3.241002,5115 = 65,5
198,
~198,25 mb
ynkarze grupa 11X |9 | o.1067  21,15320]
ynkarze grupa 11 2 01067 2118328 |
robotnicy grupa 1 3| oooes| 13084
Zapraua xlejona sucha do styropiana |
Atias Stopter K-20 I 0,9 118,425
Katouniki' aluniniove n 1196 233142
uraw okienny przencény 0.15-t n-g 0,000 0,13670
Srodex cransportory (11 ng 00005 0,08013)

T.6 ¥R 23/261477 (1)
Ocieplente écian budyakéw plytani styropianowyni - system Stopter, wraz 2 przygotowaniem podioa i
Cecane wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ofcicza szerokosci do 30-cm, 2 gazobetomu.

okna £ dezui balkonowe 1,457, 246050, 6540, 24512, 240, 2435+
0,9+0, 2445
-25,38 m2
Tynkarze grups TIT 3,078 78,1196
Tynkarze geupa 11 g 13683 34,7275
Rabotnicy grupa 1 g 0;7358 18,6746
Preparat gruntujacy e [ =evioi2 5,07 |
Eiyta styropianoua samogasnaca 3 002275 0,577 |
Zapraua Klojoea sucha do styropiany kg 10,03 2545614 | |
Koiki rosporowe plastykows * "grzybkani® szt 4,16 105,508 |
Siatka 2 ulokna szklanego 2 63|  a,E8936 |
Zodiladona masa tynkarska kil stor 7614
Sicha mieszanka tynkarska mineralna St
20; DR 20 - biala ks 44 11,612
Guiaw okienny przenogny 0.15+ nog 0,028 10,7563
Sroder transportomy (11 g oloz76| 0;70013 |
1.7 KR 401753572
Rosebranie pokrycia dachouego 2 blachy nie nadajacej sie do utytku'- parapety blaszans
%Gkna na scisnie zachodnies i 2 szt
na scianie poinoene) 1,840,2541540,25+2,3+12 - 12,525
12,575
12,53 m

Robotnicy qrupa T
T8 ORGE 202/541/2
Gbeébki blacharskie z blachy poulekane], szerokosé w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety blaszane
~okna na Scianie zachodnie}

renontowane 1 2 set na scianie

o2l 1,5036] I

poinocne] 42,340,354 - 13,51
13.51
13,51 a2
lacharze grupa IT g 0,61 8,646
Robotnicy grupa T -g 0,71 95921
Blacha stalosa powlekana m | 123 aee73
Wrety atalose samoguintujace SW do |
bLach szt 17,2( 232,372 |
aprawa cementoua M7 (m.50) m3 | 0,001 001351
Materiaty inne (Materialyl + 1,5|
Srodek transporcomy (1) m-g 0.008| o0,10808] oo
1.3 FREW 202/1510/1%
Malowanie farbami silikonowyni, zewnstrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania - trzy kolory
- sciana 223,33 - 223,33
- osciesa 25,38
- sufity balkonow 1,05+3,504
- cox 17,8408 =i
Robotnicy g 0,176 48,8661 |
Facba silikonova fasadowa an3 0,347 96, 34455|
[Materialy inne (Materialy) I 1,5 |
Srodex transportouy (1) in-g 0,0004] 011106 |

T.10 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych  blachy nadajace) sie do uzytku
16,2'2 -

[Robotnicy arupa T g | 021 6,804] | L

MANIE IZOLACTI PIONOWEJ SCIAN PODPIWNICZENIA POLOWY OD STRONY ZACHODNIO - POINOCNEJ T SZCZYTOWEJ POLNOCNEI -
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strona nr 3

optaTRoEiL Sean. | o | Tiei | Gena Fartod =
podatauy nakiadow | ‘ e
wyiiczante 1losel robot | | Robocizna ateriaty| Spraet
{111 onGB 202/51974 (11— % =
O ot ykowanyeh rur spustouych = blachy ocynkowane], rury okragie, $rednica 15:cm, rary z
Zombioski
240,
1achazze orupa 1T . o,5608| 10,1699
Robotnicy arupa I o oj0m7a| 2,50776
Materiat o demontazu o 1 32,1
Shoio cynowo-olouiane 1C 60 [xs o.022( 0,728
Gehwyry do ruz spustouych ocynkowans szt 0,3 10,692
ateriaty inne (Materialy) R e
sroder transportouy (1) ln-g | o.003a] o.11016 I
117 KR 202/1610/3 (D
sztonsnia ranowe RR-1/30 prayscienne, wysokos¢ do 20-m, naklsdy podstauone
178016, - 200,10
390,14
290,11 12
onter grups 11 = 0,203 8a,22764 |
fobotnicy grupa T = 0,101 31, 04498,
ale igiaste obrzynane Klasa II,
(Gruboscs 50-mm = 0,00009|  0,02611
Beski sglaste obezynane klasa 11, |
gzunosci 25-nn a3 0,013 0,09772
Desks Lglasts obrzynane klasa ITI,
grubasci 25-mm, " 0,001 0,04082] |
Brut scalowy okragly miekki Fi-d-mn kg o.008 261126
Guosdic budonlana okrasle goie k9 0,0003 008704
iaks o muru v o012 348160 |
vaty (pivey) tracinowe grubosci 3.5:cm [m2 oj015 4,3521 |
Piyty pomoatoue Komunikacyine nz o,0002|  0,05003
£ty pomostoue robocze = .00 1,708, |
Matariasy inne (Materialy) B 1.5
Russtousnia ranowe zewnetrine RR-1/30 do |
20n g o120 32,6117
s pracy rossromn
200,14 52
[usztouania sanowe o 1/30 do 16 m mg | 0,578 16799106 I

(2 REHONT 5577 BALEONOR

2.1 KR 101/535/0
Rnabranie. obrébel blacharskich: murtw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp. @ blachy nie nadajace]
23¢ do uzytku - obrébki na balkonach

3,540,25 0,875
0,875
-0,86 m2
krotnosé 4,00
Robotnicy grupa 1 rg 0,31 1,056 [
7.2 KR 202750673 (11
Keauedzie balkonow i loggii 2 blachy ooynkowane]

- loggiie 3.540,25 0,875
—u.855
~0,88 n2
keotnogé 4,00
blacharze grupa TT | 17758 6,25082] | |
Robotnicy grupa I 0,3909 137597

[Saeha Staom seynkowans praska

Groboscs 0.50.mm x st 17632

et cinowo-atoutane 1€ 60 i o708 0,00886(

Zaprous cementous ML3. (n.80) 3| oo olovaos

areriany me. (naterisiy) ety

ook transportowy (1) o | o006 o020 | |

2.3 RNR 23/261171
Praygotowanie podioza pod ukladanie plytek metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

3,2%0,9 - 2,88

= 2,88
~2,88 2

keotnose 4,00

robotnicy arupa T

2.4 KR 23/261173
Praygotowanic podioza pod ukladanie ©

q 0.272|  3.13304 I

Koty, gruntowanie emulsja 2-krotne .
68 n2

keotnose 1,00

robotnicy grupa 1 o0 115032 |
Eeepirat grunctacy o3 Mavase
Erohek tronspariony (11 o | ool ooz | !

NANIE TZOTACI PIONOWEJ SCIAN PODPIMNICZENIA POLOWY OD STRONY ZACHODNIO - POLNOCNEJ I SZCIYTONES POLNOCNEJ -
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atrona ne:

warstua klaju grubosci S-mm, plytki 30u30

Opis poyeit Yorma Wartose
yiiieal teter sbet RobociznaMater taty] Sprzet
(s a01/603/1 = = = =
O o014 posadzek 1 cokolikéu cenentowych Jadnolitych, posadzka , 1.0-5.0-m2 (v 1 miejscu), =
2,00 m2
krotnose 4,00
posadararz-piytkarz T g | ss| 679
Robotnicy orups T el e[ daen)
Conent perciandzki "25" = dodatkami [t 0,013 o,1asre
oSasek do zapran ma 0033 o0,3s016
iateriaty inne (tateriaty) i 2 |
e TR 401770572 (1)
T AaLe ezt Lynkén zuyklyeh Kategoris III na crodach piyt loggii - pas do 30-cn
s.2m
krotnose 4,00
robotnicy grups T <q 013 Lt |
Robotnicy grupa 11 = 008 0512
ynkacze grupa 111 e 0,21 5156
Ciment postiandrki 25t ¢ dodatkant [t 0,066 0,03048
Ciaser do sapran 3 G008 0,1028
iapno saszent. (ciasto wapienne) w | oboal o019
ioda 2 o002 0,025
Vateriaty snne (Materiaty) i 15 |
oetoniarra woinospadows elektryezna  [n-g 0,02 0,256 |
veiag sodnonasstony = napedem | |
ferteyionym 0.5-¢ g 0.0 0.256]
S 203/02/T
A vwodne poulokowe pozione wykonywane na zinno, emslsja izolacyina opi firmy
o beotmazana 2 pomeca podzla 1-wazstwa
2,00 m2
keotnose 4,00
bekarze grups 11 g 0,007 0,35366] |
robotnicy grupa 1 3 0,0328|  0,37786 |
Cauiesa Jeelatyina priecimodna ap:
Firay Pl I 0.5 576
iateriaty snne (ateriaiy) B 15
oo transportory (1) o-s 0,001 0,00661
liyetas o-g 00005 0/00s76] |
e e z0zre0r
e wws Lgocioue. powlokowe porione wykonywane na zimno, emulsja preeciu wodna np: fimmy FCI
st e nomaca pacy semoates - 2 wazatua { or. oba wacstw ninimun 2 m)
2,00 m2
Keotnose 4,00
g | 0.0z 032017 ‘ i
Robotnicy |3 0,033 034905
Cmutega. seciacyine praccimodna np: | |
Eiemy et kg 22| 25,304
ateriaty inne (naterialy) i 15
Srodek transportony (1) g 0,004 0,00461 ‘
liyesas 4 g 0,004 0/00461 | i
S o7z T
Feiotanie Taroa olesna elemencow metalouych, kraty i balustrady =
EESW
valarze orupa 11 £ 0.61 5,75
Robotnicy grupa T e=g 0,33 528
ensyna 4o lakiezow lan 0,034 0,504
Farba olegna do gruntowania a3 | 0jom 1232
Farba oledna nawierscnniova ogslnego
Jams 0,071 1,23
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,56 8,96/ i
[Materialy inne (Materialy) 1 | 2| i |
2.10 ORGB 202/2805/5 (1)
o o enpuatene 2 plytek Kamionkouych “Gres® na zaprawach Klejowych  pomieszczeniach do 10 12,

e
ueossen it

sy Tix o |

b et

G R

e Sl

R e o | |

e e e

e e A O I e

e e

S E Rl e

R i = Sh |

JNANTE TZOLACJT PIONOWE.

SCIAN PODPIWNICZENIA POLOWY OD STRONY ZACHODNIO - POENOCNEJ

I SZCIYTOWEY POLNOCNES -
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2.11 ORGB 202/2809/2 (1) ¥
12.5x25.0x1.0-cm gatunek I m2 0,135 2,7 {

2.12 0RGD

202/2605/5

Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres” na zaprawach klejowych, listwa wykafczajaca, listwa wykaficzajaca

10,00 n
krotnosé 4,00

ERR TS

/81¢/1

Posadzkarz-plytkarz ITT g 0,16 6.4
Listwa wykaiiczajaca plytek nasciennych |n 1,03 a2 |
Haterialy inné (Materialy) ls 1,5 | |
3 TZ0LACIA PIONOWA SCIAN

Rozebranie kraweinikéw wtoplonych L obrzey trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsyp

opasce budynku

Robotnicy arupa I I

13,6417,0

eg | 00475] 14

535

[3-2 KR 231781571
Rozebranie chodniksw, wysepek
podsypce piaskowe] - opaski

ystankowyeh 1 przejse dla pieszyen,

plyty betonowe

17,000,7413, 60,7 - 21,2
21,42
21,42 n2
Robotnicy grupa 11 le-g | 0.0974]  2,08631

35%35%5 cn na

3.3 KR 401/102/6
Wykopy waskoprzestrzenne nisunocnione
glebokose do 3,0-m,

- éciana potnocnozachdnia
- 4ciana péinocna

o szerokosci

17,841,541,
13,601;501,7

dna do 1,5:m w gruncie suchym 1ub wilgotnym,
grunt kategorii IV - odkopanic Sciany fundamentowe)

15,39
34,56

sarochod samowytadouczy do 5-t (1)

meg 0,03

0,07
80,07 n3
Robotnicy arupa o8 1,61 371,5208] I
3.4 KvR 401/10877
fiywbz samochodani samowyladowczyni do 1+km, grunt kategorii IV
80,07 m3
Robotnicy grupa 1 [r-a 1,35) 108,095
samochod samowyladouczy do 5:t (1) =g 0,86 60,8602,
3.5 KOR 401710875
Wywsz sanochodani sanowyladoucayni, ziemia, dodatek za kasdy nastepny 1km
80,07 n3

2,4021

3.6 R £01/108/5

Wyubz gruzu spryzmouanego samochodani skrzyniowymi do 1ok - 2 rozbibrki opaski

obrzaze 30,6¢0,2+0,06
- opaska 30,6°0,7+0,05 S 1,011

Robotnicy grupa T g 1,39 2,0016]

samochéd skrzyniowy do 5-t (1) Im-g. 0,72 1,0368) |

3.7 KR 101/108/20

Wywoz samochodami samowyladowczyni na kazdy nastepay 1-km, gruz (xol.17-19)

1403
Samochod samowytadovezy do 5ot (1) m-g 0,00 0,0576] I
3.8 KUR 401770175

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5:n2, z zaprawy

comentowo-wapienne)

17,801,7413,601,7 -
53,36 m2

|robotnicy grupa 1 le-g | 0,33 176150

ONANIE IZOLACTI PIONOWES SCIAN PODPIWNICZENIA POLOWY OD STRONY ZACHODNIO - POENOCNES

T SZCZYTOWES POLNOGNES -
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Norma |

opis pozycii
podstauy nakiadew
uyliczanie 11osci robot
[379 kR 23/2611/1
O yeotouanie podioza po odkuciu tynku pod wykonanie nowego tynku
mechaniczne i zmycie

metoda lekka -

[Robotnicy arupa 1 le=a | 0.272] 14,5193] L

strona ne

Wartost

mokza, oczyszczenie

53,38 n2

L

[3-10 KR 401/128/3

iupatnienis tynkéw zewnctrznych cementowych kategorii III (sciany, loggie, bal

Kony), podioze: ces

o et oonse|  oisaz0r |
lelektryoznym 0.5t ln-g 0,03 1,7514 |

[3 11 KR 202760371
e 1a0ge sprrecimsilgocione powlokowe bituniczne plonowe wykonyuane na zimno, em
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kolorowa

Nawierzchaie z kostki brukowej betonowsj, grubosé 6:cm, na podsypee cementowo-piaskowel, kostka

13,640,6+17,%0,6 £ G S CRTy
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WANTE TZOTACTT PIONOWEJ SCIAN PODPIWNICZENIA POLOWY OD STI
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