[image: image1.jpg]SPECYFIKA CJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT CHODNIKOW
przy budynkach mieszkalnych
ul. Kamienna 13, Kamienna 15, Kamienna 17

OPIS.

Przedmiotowe zadanie dotyczy remontu nawierzchni chodnikéw na Osiedlu Kamienna
w rejonie omawianych budynkéw mieszkalnych.
Zakres robot obejmuje;
- wymiang nawierzchni asfaltowej na kostke brukowa grubosci 6cm
- wymiang obrzezy chodnikowych
- ulozenie cieku betonowego wzdtuz budynku Kamienna 15
a tematycznie nastgpujaco;
- wymiang nawierzchni od budynku ul. Kamienna 13 do Kamiennej 17
- od osiedlowego ciagu pieszego i wzdtuz budynku Kamienna 17
- wzdtuz budynku Kamienna 15 i boczne polaczenie z parkingiem
- ulozenie przy chodniku wzdhz budynku Kamienna 15 cieku betonowego z wylotem

na powierzchnig¢ drogi
- wyprofilowanie nawierzchni przy stacji transformatorowej za budynkiem Kamienna 15
Wyliczenie zakresu i ilosci prac przeprowadzono w oparciu o obmiary z natury i informacje
uzytkownikéw omawianych budynkow co okreslono w przedmiarze.
Na podstawie kwalifikacji rzeczowej i przedmiaru robdt sporzadzono kosztorys inwestorski celem
ustalenia naktadow finansowych na wykonanie przedmiotowego zadania.
Opis przedmiaru robét dla ustalenia nakladéw rzeczowych sporzadzono na podstawie dostgpnych
katalogéw - okreslajac czasochtonnos¢ prac, zuzycie materialéw i prace sprzgtu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uZzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i
poleceniami inspektora nadzoru.
Realizacja przedmiotowego zadania winna by¢ prowadzona zgodnie z ustaleniami zawartej umowy.
1. Bezpieczeinstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowana robota lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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3. WYKONANIE ROBOT.

1. Podtoze

Podtoze gruntowe powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane i zaggszczone mechanicznie.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
gruboéé projektowana.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zagg¢szczania.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8). ;
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja.
od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.
Koszt napraw wyniklych z niewltasciwego utrzymania warstwy odsaczajacej obcigza Wykonawce robét
2. Podsypka
Kostka betonowa zgodnie z projektem powinna by¢ ulozona na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje peknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,
~ obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20%.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
Opisane wymagania nalezy potwierdzi¢ odpowiednia aprobata.
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Ustala sig, ze nawierzchnia chodnika bedzie wykonana z kostki prostokatnej 10*20cm

koloru szarego.

Kostke uklada si¢ na podsypce cementowo piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ 1,5 cm ponad krawgdzia obrzeza, gdyz w czasie
‘wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypekni¢ suchym piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Kostka powinna by¢ ostatecznie ulozona 1 cm ponad krawedz obrzeza po ubiciu.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory piytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

‘Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji.

W celu uzyskania odpowiedniego spadku nawierzchni chodnika przed Ii II klatka schodowa, przy
budynkn mieszkalnym Kamienna 17 - nalezy podesty betonowe rozebrac i zamieni¢ na nawierzchnig
z kostki. Nalezy jednocze$nie wewnatrz klatek schodowych (I i II) wylozy¢ powierzchnie posadzek
plytkami terakoty (antoposlizgowej) grubosci 8mm i odpowiednio skréci¢ od czgsci dolnej drzwi
wejéciowe aluminiowe (ale nie wigcej jak 2,5-3cm.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu okreslonego niniejsza specyfikacja. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na sciskanie.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyr6b w zakresie wymagan i wyniki
przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.
Prawidlowe wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na;

- sprawdzeniu szerokosci spoin,

- sprawdzeniu prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzeniu prawidlowosci wypelnienia spoin piaskiem,

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja.
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca i pisemnie powiadamia inspektora nadzoru.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw.

5. ODBIOR ROBOT

Przed odbiorem koricowym robét Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu budowy.
O terminie zakoficzenia robét nalezy powiadomi¢ pisemnie Inwestora.

Jan Muszyrniski
. Uprawnienia do kierg
i nadzorowania budewy 1 robét
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